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Instalace, obsluha, nastaven² 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Funkce 
¶ Jeden vĨstup 230V 

¶ 1 beznapŊŠovĨ vĨstup 

¶ VĨstup s manu§ln²m pŚep²n§n²m pŚes tlaļ²tko a LED indikace provozn²ho stavu 

¶ regulace ot§ļek  ļerpadla 

 ¶ 230V f§zovĨm Ś²zen²m nebo Ś²zen²m sledem impulzŢ  

 ¶ analogovĨm sign§lem 0-10 V 

¶ 4 vstupy ļidel 

¶ typy ļidel pro kaģdĨ vstup pŚep²nateln® a kompenzovateln® 

¶ Moģn§ ļidla PT1000, KTY81-110, KTY81-210 nebo NTC3kɋ  

¶ MŊŚen² mnoģstv² tepla 

¶ Funkce sol§rn² pŚednosti 

¶ Sol§rn² startovac² funkce s nebo bez ļidla oz§Śen² 

¶ Rozhran² RS232 pro PC nebo modem/GSM modem k nastavov§n², zkouġen² a zaŚ²zen² pro registraci dat 

¶ Nastaviteln§ pamŊŠ sch®mat, kter§ mohou bĨt zavedena 

¶ Vġechna nastaven² jsou moģn§ pŚes PC nebo ruļnŊ 

¶ VĨstup m§ k dispozici 

 ¶ 2 kan§ly pro regul§tor rozd²lu (s ochranou proti pŚehŚ§t² a zpŊtn®mu ochlazen²), 

 ¶  Poģadavek (termostat) nebo klouzavĨ poģadavek (z§visl® na vnŊjġ² teplotŊ) 

¶ Zjednoduġen§ nastaviteln§ nab²dka 

 

 

Pozor: 

PŚed pouģit²m pŚeļ²st n§vod! 

PŚed otevŚen²m krytu odpojit od s²tŊ! 
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Technick® ¼daje 
 

Elektrick® ¼daje: 

s²Šov® napŊt²: 230V, 50Hz 

Ochrann§ tŚ²da: II 

PŚipojitelnĨ vĨkon: 380 VA 

PŚ²kon ovl§d§n² < 2W 

 

Jedn§ se o elektronickĨ Ś²d²c² a regulaļn² pŚ²stroj k aplikaci ve spojen² s tepelnĨmi sol§rn²mi zaŚ²zen²mi, topnĨmi zaŚ²zen²mi 

a podobnĨmi zaŚ²zen²mi. 

OddŊlen² vĨstup A1 prob²h§ elektronicky. 

PŚ²stroj odpov²d§ zpŢsobu ļinnosti typu 1 podle EN60730 

PŚ²pustn® podm²nky v okol²: 

Provoz: 0-40ÁC, max. vzduġn§ vlhkost: 90%, nekondenzuj²c². stupeŔ zneļiġtŊn² 2 

Skladov§n²: -20 aģ 60ÁC, max. vzduġn§ vlhkost: 90%, nekondenzuj²c². 

 

Kryt: 

RozmŊry (bez kabelovĨch prŢchodek, Ġ*V*H): cca. 170*105*90mm 

Teplotn² odolnost: 73ÁC 

Zkouġka ģhav²c²ho dr§tu: 960ÁC 

 

Mont§ģ 
 
 

 

 

  PŚed otevŚen²m krytu odpojit od s²tŊ. 

 

PŚ²stroj sm² bĨt montov§n jen v such®m prostoru. 

PŚ²pustn§ provozn² teplota: 0-40ÁC, 

max. vzduġn§ vlhkost: 90%, nekondenzuj²c². 

 

PŚ²stroj mŢģe bĨt montov§n na 4 mont§ģn²ch otvorech uvnitŚ 

krytu (mus² bĨt prolomeny) nebo na 4 otvorech pod z§vŊsy a 

z§vŊrnĨmi ġrouby (k tomu mus² bĨt z§vŊsy uvolnŊny ze spodn² 

ļ§sti krytu). 

K mont§ģi na stŊnu pouģ²t minim§lnŊ ġrouby 3*25 mm. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Elektrick® pŚipojen² 

 
VħSTRAHA: Nebezpeļ² z§sahem proudu! 

PŚed otevŚen²m krytu zajistit beznapŊŠovost! 

Pro zajiġtŊn® beznapŊŠovosti mus² bĨt eventu§lnŊ od s²tŊ oddŊleny i jin® pŚ²stroje, kter® jsou s 

ovl§d§n²m spojeny! 

Po mont§ģi resp. po pŚipojen² svorek seġroubovat kryt! 

 

PŚ²stroj sm² bĨt montov§n a pŚipojen jen odborn²kem pŚi dodrģen² vġech pŚ²sluġnĨch pŚedpisŢ! 

ZaŚ²zen², ve kterĨch bude pŚ²stroj pouģit, mus² bĨt ze strany stavby zabezpeļena proti ġkod§m pŚehŚ§t²m nebo zamrznut²m. 

(napŚ. termostaty proti zamrznut² deskovĨch vĨmŊn²kŢ tepla nebo pŚehŚ§t² n²zkoteplotn²ch okruhŢ). 

 
  



PŚehled 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
S²Šov® pŚipojen²: 230V ~ 50Hz, 
Maxim§ln² celkovĨ vĨkon vġech pŚipojenĨch pŚ²strojŢ je 380  VA 

Vlastn² spotŚeba ovl§d§n²: Z§visl§ na zapojen² vstupŢ, pŚipojenĨch vĨstupech, < 2W. 

K pŚipojen² na s²Šov® napŊt² doch§z² na svorce ĂS²Šñ, ochrann® zemnŊn² je pŚipojeno na svorku Ăñ na zemn²c² 

svorkovnici. Maxim§ln² pŚipojitelnĨ prŢŚez ochrann®ho vodiļe ļin² 2,5 mmĮ. 

PŚ²stroj sm² bĨt pŚipojen jen na s²Šov® napŊt², kter® je maxim§lnŊ jiġtŊno na 16A. Mus² bĨt pouģit prŢŚez min.0,75 mmĮ. 

V okruhu z§sobov§n² proudem mus² bĨt k dispozici lehko pŚ²stupn® oddŊlovac² zaŚ²zen² (napŚ. pouģit²m spoleļnŊ 

dod§van®ho s²Šov®ho kabelu). 

Vġechna veden² mus² bĨt fixov§na! (Kabely veden® pŚes tŊsn²c² ucp§vky pŚeloģit do kabelov®ho kan§lu!) 

 

Pojistky: 
¶ elektronika (zdroj proudu pro Ś²d²c² elektroniku): T32mA 

¶ VĨstupy: F1,6A 

 

 
VĨstup 230V, A1  
VĨstup A1 je triakovĨ. 

U A1 aģ A3 je moģn§ regulace ot§ļek s pomoc² f§zov®ho   

Ś²zen² nebo Ś²zen² sledem impulzŢ. 

Jedn§ se o elektronick® oddŊlen²! 

 

PŚ²pustn® zapojen² vĨstupŢ: 

Max. 370VA 

 
UpozornŊn² k triakovĨm vĨstupŢm: 

¶ U nŊkterĨch typŢ pŚ²strojŢ (ochrany a urļit§ cirkulaļn² 

ļerpadla) mus² bĨt pro bezvadnou funkci  

triakovĨch vĨstupŢ paralelnŊ pŚipojen RC ļlen (k dost§n² jako 

pŚ²sluġenstv²). 

¶ Kdyģ je vĨstup provozov§n s regulac² ot§ļek s f§zovĨm Ś²zen²m, mŢģe bĨt zapotŚeb² extern² filtr k odruġen² jiskŚen² v 

z§vislosti na pŚipojenĨch spotŚebiļ²ch. 

 
 
  

¶  Rozhran² RS232 k 

nastaven² pŚes PC, 

pŚeļten² zaŚ²zen² pro 

registraci dat a pro 

d§lkovou ¼drģbu pŚes 

analogovĨ nebo GSM 

modem 

 

 

Pojistky 

¶  elektronika 

¶ vĨstupy 230 V 

 

 

EEPROM pro zaŚ²zen² ke 

sbŊru a ukl§d§n²  dat  

 

¶ analogovĨ vĨstupy  

¶ 4 analogov® vstupy pro ļidla  

¶ 1 digit§ln² vstupy pro funkci uvolŔov§n² a 

ļidlo prŢtoku 

 

¶  S²Šov® pŚipojen²: 

¶  vĨstup 230V 

(Triak s moģnost² 

regulace ot§ļek) 

 

 

VĨstup 230V  

(ļerpadla, ventily, rel®, ...) 

¶ Moģnost pŚipojen² 

hodin (pro sp²n§n² a 

z§znam dat) 

 



AnalogovĨ vĨstup 0-10V 
AnalogovĨ vĨstup AO1 poskytuje stejnosmŊrn® napŊt² 0 aģ 10V, kter® se mŊn² funkc² regulace ot§ļek. 

VĨstup 0-10V se aktivuje paralelnŊ k vĨstupu A1.  

 
 
 
Vstupy 
Regul§tor disponuje 4 vstupy ļidel a jedn²m digit§ln²m vstupem. 

Svorky Ă-ñ vġech vstupŢ jsou vz§jemnŊ spojeny, je moģn® pouģ²t jednoho spoleļn®ho veden² Ă-ñ pro v²ce 

vstupŢ. 

Teplotn² ļidla mohou m²t libovolnŊ zapojen® p·ly, u ostatn²ch ļidel nebo pŚ²strojŢ je tŚeba db§t na jejich 

n§vody. 

 
Digit§ln² vstup IN: 
Mohou bĨt pŚipojeny beznapŊŠov® sp²nac² kontakty (sp²naļe nebo termostaty) a slouģit k uvolnŊn² vĨstupŢ. 

Na vstupu IN mŢģe bĨt pŚipojeno ļidlo objemov®ho prŢtoku pro mŊŚen² vĨkonu. Hodnota impulzu mŢģe bĨt 

nastavena. 
 

 
Vstupy ļidel F1 aģ F4: 
Typ senzoru mohou bĨt pro kaģdĨ vstup zvolen samostatnŊ. 

Hodnoty odporovĨch charakteristik najdete v tabulce vpravo.  

Moģn® typy ļidel: 

¶ KTY81-110: Standardn² kabelov® ļidlo s PVC kabelem pro rŢzn® aplikace, nevhodn® jako 

kolektorov® ļidlo, rovnŊģ k dispozici jako ponorn®, pŚ²loģn®, vnŊjġ² a prostorov® ļidlo. 

¶ PT1000-: Kabelov® ļidlo se silikonovĨm kabelem pro rŢzn® aplikace, vhodn® jako 

kolektorov® ļidlo, rovnŊģ k dispozici jako ponorn®, pŚ²loģn®, vnŊjġ² a prostorov® ļidlo. 

¶ NTC 3kɋ: Prostorov® ļidlo a vnŊjġ² ļidlo. 

¶ KTY81-210: Rozġ²ŚenĨ typ ļidla pro standardn² aplikace. 

¶ Sluneļn² ļidlo: s PT1000 nebo KTY81-110 pro funkci sluneļn²ho ļidla. 

¶ Sluneļn² ļidlo: Pro mŊŚen² oz§Śen²  

 

Kdyģ jsou veden² ļidel poloģena v bl²zkosti kabelŢ se s²ŠovĨm napŊt²m nebo je tŚeba z jinĨch 

dŢvodŢ poļ²tat s elektromagnetickĨmi vlivy, mŊly by bĨt pro veden² ļidel pouģity st²nŊn® 

kabely. 

 
Vstupy ļidel, kter® nejsou pouģity, mohou zŢstat otevŚen®, mus² vġak na nŊ bĨt d§no 

oznaļen² ĂNeobsazenoñ. 

Kdyģ je vstup ļidla pouģit (nastaveno oznaļen²), uk§ģe se chybov® hl§ġen², kdyģ namŊŚen§ 

hodnota neleģ² v pŚ²pustn®m rozsahu. 

 
Rozhran² RS232 

 
  



Obsazen² vstupŢ a vĨstupŢ (celkovĨ pŚehled) 
Kdyģ se pouģ²v§ jedna z n§sleduj²c²ch funkc², mus² bĨt pŚidŊlen® vstupy a vĨstupy pŚipojeny podle n§sleduj²c²ch tabulek. 

Vstupy mohou bĨt nav²c k uveden® funkci pouģity i u jinĨch vĨstupŢ pro libovoln® funkce. 

 

 
 
 
Standardn² indikace displeje: 
 

Po zapnut² nebo kdyģ 2 minuty nen² stisknuto ģ§dn® 

tlaļ²tko, zobraz² displej hodnoty pŚipojenĨch teplotn²ch 

ļidel, datum, ļas a pŚ²padnŊ existuj²c² chyby. 

S pomoc² tlaļ²tek + a - je moģn® listovat 

 
P é Programov® tlaļ²tko 

A é ZmŊnov® tlaļ²tko 

F é Funkļn² tlaļ²tko 

1  é Tlaļ²tko vĨstupu s indikac² provozn²ho stavu 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ovl§dac² tlaļ²tka a kombinace tlaļ²tek 

 

 

Popisovac² pole 



 
  



 
 
 
 
  

... exportovat / importovat nastaven² z / do pamŊti 

vyp zap 



 
  

K·d potvrŅte stiskem: 



  



 

 
 

 
 
  

nebo 

nebo 

vyp zap 



 

  



 

 

Hodnota Imp/Litr se pouģ²v§ k nastaven² poļtu pulzŢ ļidla 

objemov®ho prŢtoku  



 
  

(Nepriraz. ) 



Oznaļen² ļidel 
 
Fxx 

Kolektor 

Slun.cid. 

Kol.vrat. 

Boiler 

Boiler 1  

Boiler 2 

Boiler/D 

Boil.1/D 

Boil.2/D 

Boiler/S 

Boil.1/S 

Boil.2/S 

Boiler/H 

Boil.1/H 

Boil.2/H 

Vyrovnav. 

Vyrovn.1 

Vyrovn.2 

Vyrov./D 

Vyrov.1/D 

Vyrov.2/D 

Vyrov./S 

Vyrov.1/S 

Vyrov.2/S 

Vyrov./H 

Vyrov.1/H 

Vyrov.2/H 

Zasobnik 

Zasob.1 

Zasob.2 

Zasob./D 

Zasob.1/D 

Zasob.2/D 

Zasob./M 

Zasob.1/M 

Zasob.2/M 

Zasob./H 

Zasob.1/H 

Zasob.2/H 

Dolni 

Stredni 

Horni 

Vystup 

Vratka 

Tep.vode 

Stud.voda 

Vymenik 

Desk.Vym. 

Top.okruh 

Top.okr.1 

Top.okr.2 

Top.okr.3 

Top.tel. 

Podl.tel. 

Kotel 

Kotel 1 

Kotel 2 

Dr.kotel 

Ol.kotel 

Pl.kotel 

Tep.cerp. 

Pe.kotel 

St.kotel 

Horak 

Kamna 

Pl.bazen 

Bazen 

Lazen 

Prost.tep. 

Pr.tep.1 

Pr.tep.2 

Vn.tep. 

Sklep 

Prizemi 

1.patro 

2.patro 

3.patro 

Kol-jih 

Kol-zap 

Kol-vych 

Prost.reg 

Vyst.sol. 

Vrat.sol. 

Vrat.kol. 

Vyst.kot. 

Vyst.podl 

Vyst.zdi 

Zim.zahr. 

Sklenik 

Nepriraz. 

 

 

 
  

Pozn. Datum a ļas je moģn® natavit pouze pokud 

je regul§tor vybaven ļasovĨm modulem, kterĨ je 

samostatnĨm pŚ²sluġenstv²m.  
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