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Stavebnice VACU302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 m nerezové 
trubky DN16 

s vysokoteplotní 
izolací AEROFLEX 

Nerezová trubka DN16 pro 
připojení expanzomatu  

10 m nerezové 
trubky DN16 

s vysokoteplotní 
izolací AEROFLEX 

Solární bojler 
WWKS300 

Převlečná 
matice PM16 

Převlečná 
matice PM16 

Vyobrazení jednotlivých částí solárního systému je pouze ilustrativní. 
SOLAR POWER CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponent. 

 

Expanzomat 
AG25S 

Převlečná 
matice PM16 + 

vsuvka ¾“  

Převlečná 
matice PM16 + 

vsuvka ¾“ 

Čerpadlová 
jednotka 
SST25 

2 x SK12 CPC 

Převlečná 
matice PM16 

OVK-VK-DN16 
+ víčko ¾“ 

 
20 

Převlečná 
matice PM16 

Dva solární kolektory 
SK12 CPC včetně 

uchycení na šikmou 
střechu 

OVK-VK-DN16 
+ víčko ¾“ 
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Stavebnice VACU302 obsahuje: 

Název Označení Počet 

Solární vakuový kolektor (2,2 m2) SK12 CPC 2 

Nosná konstrukce - šrouby/háky SSPV/DBPV 2 

Solární bojler 300 l  WWKS300 1 

Čerpadlová jednotka s dvouokruhovým 
řídícím systémem 

SST25 1 

Expanzomat + držák AG25S 1 

Nemrznoucí kapalina  SOLAREX 20 L 

Nerezové potrubí  DN16 21 m 

Vysokoteplotní izolace AEROFLEX AERO 22/13 20 m 

Odvzdušňovací ventil kolektoru  OVK-VK-DN16 2 

Víčko ¾“  VÍČKO ¾“ 2 

Propojovací sada kolektorů PS-SK12CPC 1 

Převlečná matice + segment  PM16 6 

Závitová vsuvka ¾“ VS ¾“ 2 

Těsnění TĚS16 14 

 

 

 


